
20

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES DISPENSADORES

THREE25
•	ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO 

PARA CONTENEDORES IBC
•	BOMBA DE MEMBRANA  

SUZZARABLUE
•	FÁCIL DE INSTALAR / SUSTITUIR 

EL CONTENEDOR IBC
•	PISTOLA AUTOMÁTICA
•	FILTRO INTEGRADO

RENDIMIENTO

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

PIUSI Three25 es el dispensador de AdBlue® más famoso del mundo para conte-
nedores IBC. Incluye la bomba SuzzaraBlue, la pistola automática SB325_X y el 3D 
filter.

THREE25

6M
LONGITUD MANGUERA

alimentación

230/50
V CA/HZ

TENSIÓN

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00101000 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1

F00101010 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1

F00101020 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1

F00101030 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1



21

360260

44
0

A B D O WGF KA GR WSAd

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

THREE25
DISPENSADORES PARA IBC

•	 UNIDAD THREE25
•	 MANGUERA DE SUCCIÓN / SUMINISTRO
•	 PISTOLA SB325_X
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

•	 BOMBA:
	 BOMBA SUZZARABLUE AC	 PAG. 40

•	 MEDIDOR:
	 MEDIDOR K24			   PAG. 64

•	 PISTOLA:
	 MEDIDOR SB325_X		  PAG. 76
	 SB325_X			   PAG. 84

•	 FILTRO:
	 3D FILTER			   PAG. 94

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

3D FILTER INCLUIDO CONEXIÓN SEC/INFERIOR

MEDIDOR K24 PISTOLAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL TENSIÓN  ME-

DIDOR PISTOLA
SUCCIÓN

MANGUERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. TIPO TIPO LONGITUD 

Ø 3/4”
INTERRUP-

TOR
F00101000 PIUSI THREE23 + K24 + SB325_X + SEC 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SB325_X SEC 6 M SI

F00101010 PIUSI THREE25 + SB325_X METER + SEC 32 8,5 230/50 400 1,95 - SB325_X METER SEC 6 M SI

F00101020 PIUSI THREE25 + K24 + SB325_X + EXT. SUCT. 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SB325_X INFERIOR 6 M SI

F00101030 PIUSI THREE25 + SB325_X METER + EXT. SUCT. 32 8,5 230/50 400 1,95 - SB325_X METER INFERIOR 6 M SI

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

W

W

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE PRO/BASIC
•	LA SOLUCIÓN MÁS FÁCIL 

PARA IBC
•	PISTOLA MANUAL / AUTOMÁTICA
•	BOMBA DE MEMBRANA  

SUZZARABLUE
•	FÁCIL DE INSTALAR

RENDIMIENTO

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

PIUSI Suzzarablue Side es el primer dispensador de AdBlue® para IBC presentado 
en el mercado en 2006. Su robusto diseño y lo práctico que resulta convierten 
este producto en el dispensador de AdBlue® más común en todo el mundo.

SUZZARABLUE PRO/BASIC

± 1%
PRECISIÓN

alimentación

CA/CC
disponible

TENSIÓN

20MIN
CICLO DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00201B1B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201C9B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201BAC 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201A8B 12,6 27,8 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201B2B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201E8B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201E7B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201A9B 12,6 27,8 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE PRO/BASIC
DISPENSADORES PARA IBC

•	 UNIDAD SUZARABLUE AC/DC
•	 PISTOLA MANUAL / PISTOLA AUTOMÁTICA  
   (VERSIÓN PRO)
•	 CAUDALÍMETRO (BAJO PEDIDO)
•	 MANGUERA DE SUCCIÓN / SUMINISTRO
•	 MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

VERSIÓN DE CC SUCCIÓN

MEDIDOR K24 PISTOLAS

•	 BOMBA:
	 BOMBA SUZZARABLUE AC	 PAG. 40
	 BOMBA SUZZARABLUE DC	 PAG. 44

•	 MEDIDOR:
	 MEDIDOR K24			   PAG. 64

•	 PISTOLA:
	 MEDIDOR SB325_X		  PAG. 76
	 SB325_X			   PAG. 84
	 SUZZARABLUE A60		  PAG. 86
	 SUZZARABLUE PISTOLA MANUAL	PAG. 88

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN  MEDIDOR PISTOLA
SUCCIÓN

MANGU-
ERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. MOD. TIPO LONGITUD 

Ø 3/4“
INTERRUP-

TOR
F00201B1B SUZZARABLUE PRO K24 + NOZZLE A60 32 8,5 230/50 400 1,95 SI A60 SEC 6 M SI

F00201C9B SUZARABLUE PRO K24 + SB325_X 32 8,5 230/50 400 1,95 SI SB325 SEC 6 M SI

F00201BAC SUZZARABLUE PRO K24 + SB325_X + EXT. SUCT. 32 8,5 230/50 400 1,95 SI SB325 INFERIOR 6 M SI

F00201A8B SUZZARABLUE PRO 12V K24 + NOZZLE A60 35 9,2 12 260 22 SI A60. - 6 M SI

F00201B2B SUZZARABLUE BASIC 32 8,5 230/50 400 1,95 NO MAN. SEC 6 M SI

F00201E8B SUZZARABLUE BASIC + SB325_X 32 8,5 230/50 400 1,95 NO SB325 SEC 6 M SI

F00201E7B SUZZARABLUE BASIC + SB325_X + 8 MT HOSE 32 8,5 230/50 400 1,95 NO SB325 SEC 8 M SI

F00201A9B SUZZARABLUE BASIC 12V 35 9,2 12 260 22 NO MAN. - 6 M SI

W

W

W

W

W

W

W

W

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX


