SECCION MATERIALES MEDIDA PESO |MEDIDA ENTRADA i
DE CANO DE MANGUERA CODIGO
5 Materials Spout size |Weight Hose Inlet Size Part E l H F l Ex
Number
Section Especificacion mm =kg G Tipo
giratorio " Boquereles manuales de alto rendimiento con cafio fijo, para
, g8 |geoio RIVZAG v 432.1
ESPECIFICACION ! swivel 11/2" BSP macho ’ diésel, petroleo, combustible, aceite. PN hasta 10 bar.
ESTANDAR o
fijo R1'2"AG High perf I operated dispensi les with fixed
Con valvula de control. 25 Ij¢ & 7V 4321 F igh performance manual opera ispensing nozzles with fixe
Distribuciéon por manguera I(?D : gg fixed — 11/2" BSP macho spout for Diesel, fuel, oils, petroleum. PN up to 10 bar.
humeda. Gatillo de 3 - L 10
& posiciones. Ventana (114" 26 gratorio R;I {,2 G N 432.3 ZY 400
T irompible de Polisulfon swivel 11/z" BSP hembra Cafo 1y 45 Gatillo de 3 posiciones
3 (no apta para petroleo ni ; T Spout 3+posifionplatch )
= liquidos con 94 |fio R1'2"1G 7V 432.3F 250 Lit./min.
£ alcohol),Disefio dual de b fixed — 11/2" BSP hembra ' (15 m%h)
= cabezal. Cierre a prueba
>,
Q de golpes. giratorio - R1'/2" AG
i=]
& . 28 \wivel 115" BSP macho 2438.1
=i Cuerpo y cafio en
2 aluminio. Partes internas - R11/" AG
2 de acero inox. y resina de 25 fijo i V4381 F
= acetal. Entrada de fixed 1'/2" BSP macho
= .
e manguera DS de laton. o R1" (G ZV 400 \
g Sellos de nitrilo y 26 giratorio 2 7V 438.3
oliuretano. D = 38 ! swivel 11/2" BSP hembra ' Cafio
[ P DN 38
5 e R1Y2"16 e
b " i bl
g — (1" | 24 |fio 2V 4383 F
2 | fwed  11/2" BSP hembra ' 400 Lit./min.
biet (24 m“/h)
g aoro R2"AG
ki) STANDARD SPECIFICATION 2,8 g|ra@or|? " 7V 438.2
Q ) swivel 2" BSP macho
@ With check valve f. wet hose £
@ delivery, 3-position latch, . 1
.§ unbreakable sighi_‘ glass of 2,5 f‘:'{rgd Rg AG V4382 F g
T polysulfon (not suitable for 2" BSP macho @
O - . -
= petrol and alcoholic fluids), R2"AG
o dual poppet design. Dash pot jratorio
@
a for slow, shockless closure. 30 gwive.' 2" BSP macho 2V 5502 ZV 500 I
x Body and spout: aluminum, D = 50 .. R2"AG Cafio
] . z 5 flJO DN 50 d -,
- inner parts: stainless steel | 0D = 56 2.7 v W V5502 F Spout
"é and acetal resin, hose inlet o fixed 2" BSP macho |*OD4-|
m DS: brass, seals: nitrile and ( ) R2'(G 650 Lit./min
= polyurethane. fijo 39 mih)
5 27 |19 sigspremys | ZV5504F | @omm)
g
o Sin valvula de control, Para distribucién con
c manguera secay succion.
§ N
Lo Without check valve, for dry hose delivery and
3 suction.
f=
©
3 Sin amortiguacién - Para cerrado rapido con
s aceites lubricantes y de motor viscosos.
< V... 0
"
3 Without dash pot - for quick closure for viscous ZV 550.2
'_g motor and lubricating oils.
@
g Tipos Especiales Para petroleo y mecla de combustibles con \NE\N
» contenido en Etanol. Hasta “E 85", como el tipo “E\lo —_
% ZV 400 + ZV 500 especial VD, pero con girador. A\
3 Special T .. EBD
3 pecialiypes For petrol and fuel mixtures with ethanol content
5 upto 'E 85", Like special type VD, but with swivel.
()
@
2 Partes de acero | Juntas Poliuretano Para disolventes segun E
2 e e e | G 2V VD | tablerodstri :
Lﬁ cristalnaturéIA Sesis polvuntiane g;;mica de la pagina 8
Disponible so6lo con
entrada de manguera fija. Juntas E'P_I?M (EPT) vV EP —
= : For solvents as
Steel parts replaced by | Seals EPDM (EPT) !
stainf;ass steel. Sight - per chamic)
glass of natural glass. | Juntas Viton (FKM) resistance chart < |D
Available with fixed — V.. Vi on page 536 ——l_-
hose inlet only. Seals Viton (FKM) =—0D
Tipo DS: Cuerpo y ) 00 R2"AG x R 11/2" AG DS 2.1 Entrada manguera giratoria tipo DS
terminal de laton esta Pags tLr;(:‘Zlde | 2% BSPmacho x 11/2" macho : Presion de trabajo hasta 10 bar.
mpado en caliente. q —
Cojinete de bolas auto- — 09 R2"AGxR2"AG DS 2.2 Swivel Hose Inlet Type DS. »
lubricado para un giro facil | £, hozzle | 2" BSPmacho x 2" macho ' W.P. up to 10 bar.
con minima friccion bajo types
presion. _ 09 R2"AGx R 11/2" IG DS 23
Junta de poliuretano i 2" BSPmachox 11/2" hembra . 05 29
Type DS: body and tail of hot . :
- i R 2" 0] DS
stamped brass, self lubri ZVF40 09 Rf AGxR2 Ki DS 2.4 TIpO
cated ball bearing for easy 2" BSPmacho x 2" hembra
swivelling with minimum | £V 400 Entrada manguera giratoria tipo DG. Ver pag. 363
friction under pressure. ZV 500 R2"AGx 2" NPT IG == ) ey
Lip seal ofpo.fyurethane. ZH 50 0,9 2" BSPmacho x 2" hembra DS 27 DS 2.3 Swivel hose inlets type DG see page 363
Boquereles de Gran Caudal - Manguera Giratoria DS
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Tipo Especial - Special Type

Tipo Especial ZVF con “Control Deadman”
i Tipo ZVF 40 sin gatillo con posicion de apertura (Control Deadman), pero con
apoyos de gatillo “R” para un facil manejo. Apto para gasolina y otros
I combustibles facilmente inflamables. ver mas detalles de construccion y
R materiales en pagina opuesta.
]
> Special Type ZVF with “Deadman Control”
[ ' , T Type ZVF 40 without hold open latches ("deadman control”), but with supporting
—— —H latches "R" to ease operation. Suitable for gasoline and other easily inflammable
_ _T_“ 2VF 0 IEHM—E fuels. Further construction details and materials see overlear.
N _
) - Medida Cafio | Salida Peso | Entrada Mnaguera PARTE
Girador Spout size Output Weight | Hose Inlet Size NUMERO
e car ID. O.D. Lit./Min. ~kg G Part Number
! _II  Cafio
I Spout R 115" AG 7VF
| 114" BSP macho 4321
é 32 38 max. 300 2,7
£ R1:"1G
S 112" BSP hembra | 2T 4923
= )
| ZVF 40 2VF 40 i SAf?macho ZVF 438.1
D - + Rohr32 |D. + Rohr 38 ID. 38 | M4 max. 400 28 -
. R11 1G ZVF 438.3
~ oD = ZVF 432 = ZVF 438 1'/2" BSP hembra '
Tabla de Flujo 0.8 N
0,7 "o S
De boquereles ELAFLEX DN 32 ‘D‘Q»pl" 1)‘? 1T * N r,‘:“
ab50 con especificacion estandar 0,6

0s A il prd
04 ,f// = _A
___#

de manguera humeda.

e
Flow Chart 23 ~ //
Sao 03 -~
of ELAFLEX-nozzles DN 32 to 50 in @ g
the standard wet hose specification 2o 02 - Flow rate (diesel) litres/minute
S 3
K % 0,1 Rango de Flujo (Diesel) litros/minuto —jm
‘s 1 1 1
oa 100 200 300 400 500 600
Recambios
ZV 500 + ZV 400
1) El cuerpo del boquerel no se EG 403
suministra como recambio
2) Estas piezas estan disponibles EB 534 % 4 Aol
tambi resistentes a los disolventes '/
y la corrosion. Ver detalles en la lista
de precios de recambios. EB 533
3 a 6) Datos para reparacién de ZV 400, ZV EB 401
500y ZVF, ver pagina 540.
N o\
EK415°  EO447°
115" ) 6) om , \ |
\
VD 48/39 ) VD 60/49 ) [~ \ ’
‘l
\
1
2 | 2 I 2 2
Eu40e? EF162? EG407 Ec408? EF411? EK413 ‘
: E
Spare Parts £ | “ r
ZV 500 + ZV400 b £ :
1) The nozzle body is not supplied L |
as spare part. i
2) These parts are also available in ER 495 —I{ } L —|) - - .-
materials which are resistant to ‘ Y
solvents and corrosion. For details | T
see the spare parts price list. ‘ ) ‘ ) —
36) Hints for repair of the ZV 400, ) EG 414 |VD 60/49°) EG 467 VD 60/49°) Vgr pagina
ZV 500 and ZVF see page 540. ij‘:-,j TF_’a’a /“fir” (EG 466 ) pue ot
ER 583 ER 579 560 |p0 B see overieai

544



SECCION MATERIALES MEDIDA | SALIDA | PESO MEDIDA CODIGO
ENTRADA
MANGUERA
Materials Size | Outlet |Weight| Hose Inlet Size Part
S
Number
max
Section Especificacion DNmm| L/ mm | =kg G Tipo
ESPECIFICACION ESTANDAR 31 gratorio R 172" AG 7V 400 1 Boquereles manuales de
Con val vu la de contro swivel 172" BSP macho alto rend‘imienfo c?n
L ouiioucn, por merguer s [fio RIKAS [ | scomamento T Mk 53
Ventana irrompible de fixed 172" BSP macho fuel-oil, petroleo, etc.
w Polisulfon  (no  apta para L R2VAG Presion operativa
] petroleo  ni  liquidos  con 9.6 |diratorio IZV 400.2 I hasta 10 bar.
T alcohol),Disefio ~ dual  de| yg 450 " | swivel 2" BSP macho ' ®
bezal. Ci ba d
3 Goes. e % PR 9 (1) | T jo R2'AG
% 2.9 ?.Jod 2" BSP mach V4002 F Para mangueras
5 Cuerpo y cafio en aluminio. e fracn DN 32-40
s Partes internas de acero inox. y L 1t
& resina de acetal. Entrada de 32 g|rat_or|o 3,1 {2 IG ZV 400.3 rAl 400
O manguera y acoplamiento TW swivel 115" BSPhembra for hose sizes
® MK 50 en laton. Sellos de nitrilo y N e 1%" - 1%"
8 poliuretano. 29 fijo R 1% "IG V4003 F
9 — = | fwed 17" BSPhembra '
b STANDARD SPECIFICATION: R 2'AG
2 With check valve for wet hose giratorio
‘§ delivery, 3-position latch, unbreak- 3’6 swivel 2" BSP macho |ZV 500.2 I
o abfe sight glass of polysulfon (m'zi . Para mangueras
gi ;ugtab.’e for petrol and alcoholic 30 |fiio R ’2 AG 2V5002F | DN 38-50
= uids, dual poppet design. Dash 50 750 ' fixed 2" BSP macho
G pot for slow shockless closure. i 7 Zv 500
g Body and spout of alu, inner (2") | (45 m/h) 34 giratorio R 2"IG 7V 500.4 for hose sizes
g parts: stainless steel and acetal ' swivel 2" BSP hembra ' 176" "
; ; : " -2
=5 resin, hose inlet and TW coupling
3 MK 50: brass, seals: nitrile and R2"1G
@ fijo
g polyurethane. 31 fJ.vad 2" BSP hembra ZV 5004 F
E Sin véalvula de control. para dist. manguera seca, succion o] L Para succion
£ without check valve, for dry hose delivery, suction e Yananauer
]
& Sin amortiguacion. De cierre rapido con aceites viscosos N 0L Cierre rapido
- without dash pot, for quick closure for viscous oils o Siifoggz'tes
x Tipos Especiales
ﬂ Z\."’)400 +pZV 500 Para petroleo y mezclas de combustibles con .
‘é ) contenido en etanol hasta “E 85". Como el tipo High perfqnﬂanc_e manual
o Special Types especial VD (ver pagina 543), pero con girador. OF_?ETETEG: dispensing nozzles
= V. E85 with 'TW' coupling MK 50 for
. _ Diesel, fuel oil, petrol
g For petrol an‘d fu'e.' lm.'xture.? with ethanol e;ssgpe(:;ing p{'_zz;‘?rzl‘g;
g content up to 'E 85', Like special type VD (see to 10 bar
o page 543), but with swivel.
§ 19 50 065 | L = 230mm | ZR19
£ T VK50
2 S
.o
3 32 250 0,6 L = 180mm | ZR 32
£
3 ZR 50
2 3 | 450 |065| L = 180mm |Jr3s | |
5
P |
< 38 450 0,86 | L = 330mm | ZR 38-330 4 i _—
2, @D 1 560 |
i Carios + arcos de aluminio. con ": :" "': }“
Q acoplamiento “TW” montado de
.§ laton fundido. Sellos de NBRy | 50 700 0,75 L = 230mm | ZR50 ZR 38-330J R 50“830
5] poliuretano. Cario flexible con -
5 disipador de electricidad NBR
Q
L,% 50 700 09 [ L = 330mm | ZR50-330 -
25 150 065 | « = 25° ZRB 25
Spouts + elbows of aluminium.
With mounted TW coupling of
forged brass. Seals of NBRand
polyurethane, flexible spoutof | 30 200 0,85 | ¥ = 90° ZRK 30
electrically dissipative NBR. ZR 32 flex
I
32 250 1.4 L = 650mm | ZR 32 flex \
50 700 1.4 VK 50 x MB 80 TWV7 / \
50 | 700 | 07 | vksoxzw'ic |Jrwits | / I\\
VK 50 x MK 50 T .
50 | 700 | 1,3 RNl KR 50 ol el g1
€« = 60
1982 Boquereles de Gran Caudal con Acoplamiento TW
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3 a6) Datos para reparacion de ZV 400, ZV
500y ZVF, ver pagina 540.

Tipos Especiales - Special Types

1

LIS

Tipo especial con

-_1 manejo DeadMan

No fijable en posicion
abierto; muescas soélo de
asistencia.

Para repostaje aeronautico
y suministro a barcos

Special type with

Dead man’s handle

Not fixable in hold,

open position; notches
for assistance only.

For aircraft refuelling and

Tipo especial con
Tuerca loca 2

(BSP 2", u otras roscas)

Special type with
Union Nut 2"

(BSP 2', or other threads)

[ Tipo especial con

N0 (D0} Acoplamiento Guillemin

(Acoplamiento rapido
simétrico 1 1/2" 6 2",
sistema francés)

Special type with
Guillemin Coupling
(symmetrical quick
coupling 1%" or 2",
French system)

bunkering of ships.
0,9
Tabla de Flujo
De boquereles 0,8
r M)
ELAFLEX DN 40 / DN 50 0,7 V N ng | l X 0
— T
0,6

Flow Chart os 7| S
Of ELAFLEX Nozzles ._- ' PG
DN 40/DN 50 S3 o4 / = / o))

c

:é % 6.8 / ——-’4’ / L~ -

&g 02 e > /

o !

52 o1 ___..-—“’/ ="

S o ﬂ_’"‘

S« — | T () 300 400 500 600 700 800

Rango de Flujo (Diesel) litros/minuto
Flowrate (diesel) litres/minute -

Recambios
ZV 400 + ZV 500

1) El cuerpo del boquerel

suministra como recambio

2) Estas piezas estan disponibles tambin
resistentes a los disolventes y la
corrosion. Ver detalles en la lista de

precios de recambios.

Spare Parts

ZV 400 + ZV 500

1) The nozzle body is
as spare part.

2) These parts are also available
in materials which are resistant
to solvents and corrosion. For
details see the spare parts price

list.

no se

ZV 400 : VD 48/39

EK 4155)

EO 4472

ZV 500 : VD 60/49

not supplied

EU 4062) EF 1622)

| |
EG 407 EC 4082)

EF 4112) EK413 VD 60/492) |

3-6) Hints for repair of the ZV 400,
ZV 500 and ZVF see page 540.

550

Canos, ver pagina 544 - Spouts see page 544

EG 467 VD 60/492)
(EG 466)

Las partes del cuerpo giratorio no se
suministran como recambios.
Para giradores completos ver pag.543

Component parts of the swivel are
not delivered as spare parts.
For complete swivels see page 543.




